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Czytnik SCU200
Instrukcja instalacji

Wstep

SCU200 jest nowoczesnym, uniwersalnym czytnikiem wykorzystywanym w
systemach identyfikacji zblizeniowej (RFID). Obstuguje on wiele typéw
identyfikatorow (kart) oraz interfejséw komunikacyjnych, przez co moze
wspotpracowac z najpopularniejszymi na rynku systemami.

SCU200 w potaczeniu z kontrolerami SK26 lub SK30 stanowig sprzetowg
podstawe systemu SKALFI.NET obstugujac zadania kontroli dostepu i
rejestracji czasu pracy.

W czytniku wbudowano diode $wiecaca i sygnalizator akustyczny (buzzer).
Po wiaczeniu zasilania urzadzenie pozostaje w stanie oczekiwania, co jest
sygnalizowane swieceniem w kolorze domysinym. Odczytane ze zblizonego
identyfikatora informacje, sq przesytane do kontrolera, a ten podejmuje
decyzje o sposobie rejestracji. Kontroler informuje uzytkownika o
zaakceptowaniu lub odrzuceniu jego identyfikatora. W tym celu moze
zmieni¢ kolor $wiecenia diody w czytniku, moze tez uruchomi¢ sygnat
dzwiekowy (buzzer).

Przy zamdwieniach nalezy korzystac z ponizszych symboli produktow:

Symbol Opis

odczyt identyfikatoréw: Mifare Classic i DESFire
SCU200-Mv1 | dane wyjSciowe: numer seryjny
interfejs: Wiegand 66 bitow
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Dane techniczne

czestotliwos¢ pracy: 13,56MHz

standard transponderow: Mifare Classic i DESFire

zasieg odczytu: dla kart ISO do 10cm

interfejs wyjsciowy: dwuliniowy, szeregowy
wyprowadzenie sygnatow interfejsu: wielozytowy przewdd,
zamocowany na state, dtugos$¢ 3m

sygnalizacja optyczna: sterowana z zewnatrz zmiana koloru LED
sygnalizacja akustyczna: sterowany z zewnatrz buzzer
zasilanie: 11...15 VDC

maksymalny pobdr pradu: 150mA

zakres temp. pracy: -20...+60 °C

kolor obudowy: czarny

stopien ochrony: IP40

wymiary maksymalne obudowy: 125x50x21 mm

otwory montazowe i przepust kablowy ukryte w obudowie
masa: 100g (bez przewodu)

Budowa

SKALMEX
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Opis wyprowadzen

Wewnatrz czytnika, na dodatkowej ptytce,
znajduje sie antena RFID.

Ptytka ta zamocowana jest od gory za pomocq
przewodow. Od dotu faczy sie ona z czytnikiem za
pomocya ztacza kotkowego.

kolor opis ograniczenia
czerwony zasilanie urzadzenia (+) 11..15VDC <150mA
czarny masa zasilania ov
zielony . wyjscie, kazda z linii jest podfaczona
- korr:i?wliigglana do +5VDC przez rezystor 4,7kQ,
biaty vl sygnat danych zwiera linie do GND
z0ity sterowanie buzzerem wejscie zwierane do GND
niebieski sterowanie diodg wejécie zwierane do GND
. zwarcie bezpotencjatowe
fioletowy beiazalnode:
rzekaznik* obcigzalnos¢:
orow P 1A przy 24VDC (max. 60VDC)
Y 0,5A przy 125VAC (max. 125VAC)
b A i
razowy magistrala zgodna z EIA-485
szary B konfiguracyjna

*dostepne jezeli model obstuguje funkcjonalnos¢
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Montaz

Obudowa urzadzenia skiada sie z 2 czesci: spodniej - mocowanej do Sciany,
w ktoérej znajduje sie uktad czytnika i frontowej - maskujacej.

Nalezy zachowac¢ odstep co najmniej 0,5m miedzy czytnikami.

Zalecana kolejnos¢ dziatan przy montazu to:

1) przygotowanie otwordow i prowadzenia przewodu sygnatowego

2) przedtuzenie przewodu czytnika lub podtaczenie
bezposrednio do kontrolera

3) test dziatania czytnika (odczyt identyfikatora)

4) zamocowanie czytnika do Sciany
Otwér (A) znajduje sie pod ptytka anteny. Ptytke te nalezy wypigé
ze ztacza kotkowego i odchyli¢ do géry. Po przykreceniu - potaczy¢
ptytke anteny z czytnikiem.

5) test dziatania czytnika (odczyt identyfikatora)

6) zatozenie i przykrecenie czesci frontowej

Ponizysz rysunek przedstawia widok tylnej $cianki czytnika.

A | $rednica otworu montazowego

B | Srednica otworu dla przewodu

maksymalna srednica tba $ruby

C . .
montazowej
26 ' ® D $ruba taczaca dwie czesci
_. a — 71 obudowy
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Uzytkowanie

Podtaczenie do kontrolerow SK26 i SK30

SCU200 sygnat SK26/SK30
kolor przewodu zacisk ztacza C1 lub C2

czarny GND 1
czerwony ZAS 2
zielony DAO 3

biaty DA1 4 Q00O
- PS 5

Zotty BZ 6 1 8
niebieski LZ 7
- LC 8

Uruchomienie

Po wtaczeniu zasilania, urzadzenie od razu jest gotowe do pracy.

Konfiguracja domysina:

Po uruchomieniu, czytnik $wieci na niebiesko. Przy zblizeniu pierwszego
identyfikatora domysiny kolor zmienia sie na czerwony, a po zwarciu linii

sterujacej zapala sie zielony.

Kazde odczytanie identyfikatora i wystanie danych przez DAO DA1,
sygnalizowane jest chwilowym wygaszeniem diody. Dalsza sygnalizacja
zalezy od kontrolera sterujgcego dioda i buzzerem.
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Gwarancja

Producent gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia.
Gwarancja obejmuje wady ukryte, ujawnione w trakcie
eksploatacji, ktére powoduja, ze dziatanie produktu jest
niezgodne z dokumentacjq.

Gwarancjg nie sg objete usterki powstate w nastepstwie
normalnego zuzycia produktu badz w wyniku nieprawidtowej
eksploatacji, tj. niezgodnej z przeznaczeniem i dokumentacjg
urzadzenia.

Producent zobowigzuje sie usuna¢ zaistniate wady lub
wymieni¢ urzadzenie na nowe.

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesiecy, liczac od daty
zakupu. Podstawg Swiadczen gwarancyjnych jest prawidtowo
wypetniona, ponizszy formularz gwarancyjny.

Producent zapewnia peten autoryzowany serwis
pogwarancyjny, przez minimum 5 lat od daty zakonczenia
gwarancji.

Podpis i piecze¢ sprzedawcy



