pca|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
POLSKIE CENTRUM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTACJI

1:}{} im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

LALDEINY

CNBOP-PIB

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4145/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

SKALMEX Sp. z o0.0.
ul. Boczkowska 7; Skalmierzyce
63-460 Nowe Skalmierzyce

stwierdza, ze wyrdb: Centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi oraz zasilacz urzadzen
przeciwpozarowych — Centrala sterujgca typu SCP-03

produkowany przez: SKALMEX Sp. z o.0.
ul. Boczkowska 7, Skalmierzyce
63-460 Nowe Skalmierzyce

w zaktadach produkcyjnych: SKALMEX Sp. 2 0.0.

ul. Podkocka 2a, Skalmierzyce
63-460 Nowe Skalmierzyce

spetnia wymagania: pkt. 12.1, 12.2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm., Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r.
poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5858/2020.z dnia 05.10.2020 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 468/BA/20 z dnia 27.10.2020 r. oraz nr 795/BA/14 z dnia 24.03.2015 r. wykonanych

w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

3. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0227-1009 wydanie 1 z dnia 30 pazdziernika 2020 r.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych

w umowie nr 4145/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres waznosci swiadectwa: od 30.10.2020 r. do 29.10.2025r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

im. Jozefa Tuliszkowskiego

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4145/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych —
Centrala sterujaca typu SCP-03

Typ: SCpP-03
Zakres temperatur pracy: -5°C++75°C
Stopien ochrony obudowy: IP 42

Identyfikacja obudowy oraz minimalne'i maksymalne
wymiary:

260mm x 312mm x 125mm

Wersja oprogramowania:

Rev. 1

Linie dozorowe:

konwencjonalne parametryczne (otwarte)

Liczba linii dozorowych: 4
Napiecie linii dozorowej: 24V DC
Maksymalny prad w stanie dozoru: -~
Wejscia: 4
do recznych przyciskow oddymiania: 1 szt.
Wyjscia: do recznych przyciskdw przewietrzania: 1 szt.
i wyjécia do urzadzen wykonawczych: 4 szt.
. Dane podstawowe zasilacza ESbanea Ty oY
Rodzaj zasilania elektryczne
Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 A
Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 2
Wyjsciowy prad obcigzenia Imax a 1,08 A
Wyijsciowy prad obcigzenia Imax b 1,25A

Obwody wyjsciowe: zakres napie¢ wyjsciowych zasilacza

21,12V DC + 25,2 VDC
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PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

AKREDYTACJI

eenTYFIACIA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4145/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi oraz zasilacz urzadzenh przeciwpozarowych —
Centrala sterujgca typu SCP-03

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania 230V AC-15% +10%

Obwody wejsciowe: liczba wejs¢ 1
Maksymalny pobdr pradu z sieci 8A
Typ akumulatoréw wykonane w technologii zelowej
Maksymalny prad tadowania akumulatoréow 250 mA
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i

S . 1,2Q
przytaczonych do niej elementéw obwodu
Maksymalna pojemnos¢ akumulatorow 2,3 Ah

Napiecie tadowania akumulatoréw w trybie pracy
buforowej

Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy
buforowej

Elementy sktadowe: transformator TTR60VA-230V-24V/30V, ptytka gtéwna PP SKALMEX SCP-03 ver.6.7, akumulator 12V 2,2Ah x 2.

27V DC+278VDC

nie

Charakterystyka funkcji zasilania w zakresie systemdw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

1. Zasilanie elektryczne

a) zasilanie z podstawowego zrddta zasilania (elektryczne) —wg 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak
b) zasilanie z rezerwowego zrodta zasilania (baterii) = wg 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak
c) zasilanie z rezerwowego zrddta zasilania (pradnic) — wg 6.3 EN 12401-10:2005+AC:2007 nie dotyczy
d) rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzer (elektrycznych) — wg 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak*

* Dotyczy punktow a + d zgodnie z pkt. 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa_publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U, Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85,
poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo
numerem niniejszego Swiadectwa.
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