~ KOD BLEDU
230V D41D3102D1 RODZAJ BLEDU
@ 0| 0] 0|0 |Brak bledow
0| 0] 0|1 |Uszkodzenie linii lub bezpiecznika hamulca silnika 1
3 ng;g FUSEL rFusez PE ~ 0| 0| 1|0 [Uszkodzenie linii lub bezpiecznika hamulca silnika 2
,E‘_. PE = _A_g 0|0 1|1 |Zwarcie w linii wejsciowe] sygnalu SAP
- - N L . 0| 1]0]0 |Przerwa w linii wejsciowej sygnalu SAP
Silnik 230V 2 L @ Silnik 230V 0] 1] 0] 1|Zwarcie w linii czujnika pozarowego
PE = : : [ PE 0| 1]1]|0 |Przerwa w linii czujnika pozarowego
N (230v - ~ ~4 N (230V neutral 0| 1]1]1 [Zwarcie w linii RESET recznego przycisku oddymiania RPO
(280 neutral) = = (230V neutral) 1[0 0|0 [Przerwa w linii RESET recznego przycisku oddymiania RPO
L-GORA (230V faza) enll = o L-GORA (230V faza) 1[0 0|1 |Zwarcie w linii SET recznego przycisku oddymiania RPO
L-DOL (230V faza) N W : ﬁ £ : ® L-DOL (230V faza) 1[0 1|0 |Przerwa w linii SET recznego przycisku oddymiania RPO
D6 = | D6 1] 0| 1] 1 |2warcie w linii recznego ostrzegacza pozarowego ROP
HAMULEG +24v = > =l g = * < HAMULEC 24V 1] 1] 00 |Przerwa w linii recznego ostrzegacza pozarowego ROP
~LIF @l —~
HAMULEG GND aol|l 7 NI w HAMULEC GND 1| 1] 0|1 [Spalony bezpiecznik lub uszkodzony tranzystor w linii silnika klapy oddymiajacej
Zasilanie wylacznikow +24V. ao| e Zasilanie ikow +24Y 1| 1] 1[0 [Przerwa w linii silnika klapy oddymiajacej
Wylacznik krancowy gora o~ | T IS Wylacznik gora 11111 Blad alfun’tulat.ota. napiecie za niskie lub za wysoki.e. W polaczeniu z fﬂruganiem .
‘ ! —_ ) diody niebieskiej na obudowie oznacza uszkodzenie akumulatora lub jego odlaczenie.
Wy k krancowy daol Nl )@ Wylacznik dol
K5 K& K8 Kz o ROP1,S1 - schemat poprawnego montazu przycisku bez wbudowanego rezystora R2-1000 Chm
g - : ( : 2 - ROP2,82 - schemat poprawnego montazu przycisku z wbudowanym rezystorem R2-1000 Ohm
= § : [N IZ - |Z| :_4 (: § é R1 - rezystor koncowy lini 4700 Ohm
9 E - T ] * - — é a Dé - dioda zabezpieczajaca przed przepieciami (dolaczona w zestawie z centralka)
EEA S Zlgw SW1, SH2, SH3 - przelaczniki konfiguracyjne
(s} — e~ = . . P .
LN -
=g = :: e |Z] = o IZI :\/:‘ \: 8s P01 - potencjometr regulujacy czas wysuwu klapy oddymiajacej
R | B1 - przycisk kasowania alarmu/testowania
EE e Zle 21 - zlacze programowania
Dol Ry | = P ® L=~ DX || =8 '
el = + © b + — | |(Z 8¢ 22 - zlacze diod panelu glownego
g 5|2 e € L - przewod fazowy
™ =] [ N - przewod neutralny
= -
. E X § % PE - przewod ochronny
Urzadzenie sygnalizacyjne g FaiEe E Zle 2 przyciski gorafdol na obudowie centrali TRAFD 23@"™ - wyjscie zasilania 230VAC do transformatora
2
e | = W ® = G G UP STOP DOMN - powielone sygnaly krancowek silnika
= 7= . .
? ‘; — P g (V g ES Silnik ] BREAK DOMWN - wyjscie sygnalu awaria do zewnetrznych urzadzen
MC-[ ; ; g :g e + z (" e g 24V 83 S4 SIGNALER LIGHT - wyjscie na zewnetrzny sygnalizator akustyczny/dzwiekowy
—= 1 - L= .
f Bl 22 & R A 7 RESET - wejscie RESET zewnetrzny
ER-NI = Sl E ] OUT CONTROL - wejscie zewnetrznych STEROWNIKOW KLAP ODDYMIANIA
10k ER=R =S J Y
n 3 = L
ROP1 ROP2 | RN C" g T CONTROL MOTOR - wejscie kontroli predkosci silnikow
~ (G
s1 s2 — = -~ 2 ROP - wejscie reczny ostrzegacz pozaro
21 10||0] el T[T @ g, S A——
/— s B1 \_ el ~ —_ ("‘ gz SAP - wejscie zewnetrzny sygnal pozarowy
—1 =l ~ || &
RZH] l [JRZ J = B1 Z ] : I RPO S - wejscie reczny przycisk oddymiania SET
lj R1 J. % + = (~ e é RPO R - wejscie reczny przycisk oddymiania RESET
| Y == G . -
w1l (@ §§ LED1  LED? LED3 LED4 SMOKE DETECTOR - wejscie czujnika dymu
E . = (”‘ %g TRAFO+/= - wejscie zasilania DC ze Sterownika Odczepow Transformatora
— | 22 ol I C I O I L
21 = Egg _‘ AKU - wejscie akumulatora
© . = ~|[Te OUT 24VDC - wyjscie stabilizowane 24VDC
R1 zl—% (~| e WEATHER INPUT - wejscie pogodowe
2 ] b = =T 5 N LED - wyjscie diody LED informacyjne
R1 R1 gm \ = (: 2 & 24v —\ 5 SMOKE VENT - wejscie przyciskow przewietrzania
m e N
‘/ - R2 |:] .-T-“§+ = (,.\ o ¥ ﬂ—’ BGATE - wejscie przyciskow otwierania i zamykania bramy
1 s2 S| =2 - ie silnil iajacei
3 g Weather sensor SMOKE VENT MOTOR - wyjscie silnika klapy oddymiajacej
-/ - @ @ @ HOLDERS - wyjscie na elektrozwore drzwi
st s2 () ( )ﬁ\)ﬂ( 1) ALARM - wyjscie sygnalu alarm do zewnetrznych urzadzen
Cazujniki kenwencjonalne [ + =+ - [ + - S C p - 0 3 §3,54 - przyciski gora/dol na obudowie centrali
ouT LED1 - akumulator
TRAFD  AKU - 24upC 5 K A L M E )« LED2 .
SCPO3-CAE2 - awaria
LED3 - alarm
LED4 - siec

Centrala SCP-03 sterowania bramg przeciwpozarowg oraz systemem oddymiania — schemat podtgczen.



